
1 Footer

СЕДЛОВОЙ ОТВОД SA-TL С ПАТРУБКОМ d90 - d160

SA-TL („SA-UNI“) – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Основной
d1

Отводящий
d2

250 - 280 90

250 - 280 110

250 - 280 125

250 - 280 160

315 - 400 90

315 - 400 110

315 - 400 125

315 - 400 160

450 - 800 90

450 – 800 110

450 - 800 125

450 - 800 160



2 Footer

ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

SA-TL („SA-UNI“) – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

d1

Время охлаждения в минутах для SA-TL
Во время демонтажа При давлении 8 бар Врезка в безнапорную 

систему
(CT)

Врезка в напорную 
систему

250 - 280 20 60 20 60

315 - 400 20 60 20 60

450 - 800 20 60 20 60





4 Footer

СЕДЛОВОЙ ОТВОД SA-TL С ПАТРУБКОМ d90 - d160

SA-TL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

■ FRIALEN – Седловой отвод SA-TL

─ PE100 SDR11

─ Максимальное рабочее давление 16 бар (Вода) / 10 бар (Газ)

■ Весомые доводы в пользу FRIALEN®- Седловой 

отвод SA-TL с патрубком

─ Компактный дизайн

─ ПЭ-НД седловой отвод с открытой для нагрева спиралью 

для оптимальной теплопередачи)

─ Без сужений, минимальные гидравлические потери

─ Возможна врезка с помощью FRIALOC или другой 

задвижки

─ Малое давление при врезке

─ Экстра широкая зона сварки

─ Дополнительный штрих-код для обратного 

отслеживания



5 Footer

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

SA-TL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Врезка

613 832  FWAB XL d90

613 833  FWAB XL d110

613 834  FWAB XL d125

613 829  FWAB XL d160



6 Footer

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

SA-TL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Оборудование, необходимое для 

прижатия
Оборудование предустановленное 

на отвод



7 Footer

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

SA-TL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Фиксация седлового отвода Сборка адаптера

… готовность для прижатияКрепление бандажей



8 Footer

ЭТАПЫ СБОРКИ

SA-TL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Опционально, возможно 
проведение прессовки с помощью 
специального адаптера.


